
nr nazwa pomieszczenia
0.01 toalety męskie 11,43

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚĆ nr 1

0.02 pomieszczenie socjalne   9,46
0.03 magazyn  5,37
0.04 lokal handlowy 7,53

0.07 6,56
0.08 przebieralnie męskie
0.09 prysznice męskie 
0.10
0.11

toaleta damska 9,73

0.12

toaleta dla osb niepełnosprawnych

0.13
0.14

magazyn 4,84

0.15
pomieszczenie socjalne
toaleta 3,39

0.06 prysznice damskie 6,44
0.05 toaleta   3,67

przebieralnie damskie
6,56

4,85

magazyn na sprzęt wodny 63,06

 4,74

6,44

pow. użytkowa [m²]

RAZEM:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZĘŚĆ nr 2:  93,41m²

nr nazwa pomieszczenia
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚĆ nr 2

pow. użytkowa [m²]

RAZEM:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZĘŚĆ nr 1:   100,43m²

78,04

76,03

POWIERZCHNIA ZABUDOWY :  193,84m²

2.2.

1. Boiler elektryczny pojemnościowy V=80L 1szt

-moc 2,0kW

-napięcie 230V

- prąd znamionowy 6,5A

2. Boiler elektryczny pojemnościowy V=100L 2szt

-moc 2,0kW

-napięcie 230V

- prąd znamionowy 6,5A

3. Boiler elektryczny przepływowy 3szt

-moc 5,0kW

-napięcie 230V
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skalanr rysunkuData opracowania

Treść rysynku:

SANITARNABranża: Stadium dokumentacji:

Inwestor:

Projektant: inż. Stefan Miliński

Adres budowy:

Nazwa inwestycji:

upr. budowlane do projektownia
bez ograniczeńw specjalności sanitarnej

nr ewid. 143/75/PW

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

GRAFCAD Szymon Siwka  Os. Wł.Łokietka 28/9  62-200 Gniezno  TEL. 609-773-131
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BUDOWA OŚRODKA SPORTU WRAZ Z  BUDOWĄ BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ

15.11.2017r

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA
S - 2

ŁOJEWO, GM. INOWROCŁAW, DZ. NR 195/4, 195/5, 195/14, 195/15

GMINA INOWROCŁAW, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43,  88-100 INOWROCŁAW

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi 
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

Opracował mgr inż. Szymon Siwka

przewody do C.W.U.wykonane z rur 

z PE-RT/Al/PE-HD, łączonych pod posadzką przy pomocy 

złączek PPSU z pierścieniem zaprasowywanym PRESS. 

Instalację C.W.U.

należy rozprowadzić w peszlach ochronnych przed 

zakryciem bruzd

ZW

CW

zw 16mm
cw 16mm

projektowana instalacja wodociągowa

PE dz. 40mm długości L=20,0m 

doprowadzona do studni wodomierzowej

BET DN 1200mm

zawrór odcinająco-odwadniający
DN 40mm

zawrór odcinająco-odwadniający
DN 25mm

instalację PE dz. 32mm prowadzić w otulinie termoizolacyjnej grubości 10cm na głębokości 1,50m pod terenem

zw 16mm
cw 16mm

zw 26mm
cw 20mm

zw 32mm
cw 16mm

zw 16mm

zw 16mm

zw 32mm
cw 16mm

zw 32mm
cw 20mm

zw 32mm

zw 40mm zw 20mm zw 16mm

zw 16mm

zw 20mm
cw 20mm

zw 20mm
cw 20mm

zw 26mm zw 26mm
zw 20mm
cw 16mm

zw 20mm
cw 20mm

zw 26mm

zw 26mm

zw 16mm

zw 26mm

zw 20mm

zw 16mm
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± 0,00 = 79,02m n.p.m.

± 0,00 = 78,72m n.p.m.

2 x 13 cm
35 cm

-0,02 m

-0,32 m

-0,02 m

-0,02 m

-0,32 m
nachylenie 2,30%

CZĘŚĆ nr 1 CZĘŚĆ nr 2

w.m.

1,5%

1,
5%

1,
5%

1,
0%

1,
0%

-0,06 m

-0,06 m

-0,09 m-0,02 m

spadek 2,5%

-0,32 m

1,
5%

1,
5%

-0,02 m
spadek 6,0%

0.08
A: 6,56 m2

0.09
A: 6,44 m2

0.07
A: 6,56 m2

0.06
A: 6,44 m2

0.05
A: 3,67 m2

0.04
A: 7,53 m2

0.10
A: 9,73 m2

0.11
A: 4,85 m2

0.01
A: 11,43 m2

0.02
A: 9,46 m2

0.03
A: 5,37 m2

0.12
A: 63,06 m2

0.13
A: 4,84 m2

0.14
A: 4,74 m2

0.15
A: 3,39 m2

w.m.

W - 1

W - 2


